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Service- und Garantiebestimmungen

Ab dem ersten Kaufdatum gewahrt die Fa. Blyss transporttechnik GmbH fiir den neuen Blyss
Anhanger bei bestimmungsgemaBem Gebrauch und unter Einhaltung der Wartungs- und
Inspektionsvorschriften fiir Privatkunden 2 Jahre und fiir gewerbliche Kunden 1 Jahr
Garantie. Diese Garantie erstreckt sich auf den Bereich der BRD, weiter werden durch diese
Garantie nicht die gesetzlichen Anspriiche aus dem Gewahrleistungsrecht beschrénkt.

Die Garantie beinhaltet:

Bei sach- und vorschriftsméBigen Gebrauch des Anhangers auftretende Méngeln, die
konstruktionsbedingt oder auf Materialfehler zurtickzufiihren sind. Es liegt ausschlieBlich im
Ermessen des Herstellers, ob der Anhénger ersetzt oder repariert wird.

Waéhrend der Garantiezeit durchgefiihrte Reparaturen verlangern diese nicht.
Vorraussetzungen:

Die Wartungshinweise und —vorschriften des Herstellers, welche in dieser
Bedienungsanleitung aufgefiihrt sind, missen beachtet worden sein.

Bei Reparaturen ist die Verwendung von Original-Ersatzteilen erforderlich.
Reparaturen miissen von einer Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Méangel diirfen nicht zuriickfiihrbar sein auf:

Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten Vorschriften.
UnsachgemaéBe Benutzung des Anhangers oder fehlende Erfahrung des Nutzers.

Eigenmachtige Verdnderungen am Anhénger, bzw. nicht von der Fa. Blyss freigegebene
Einbauten lassen die Garantie erléschen.

Keine Mangel sind:

Durch Montage entstehende leichte, oberflachliche Kratzer welche die auf die bestimmungs-
gemaBe Nutzung keinen Einfluss haben. Durch UV-Strahlung und Witterungseinflisse sind
Ausbleichungen méglich. Polyesterbauteile sind nicht zu 100% farbecht. Fertigungsbedingte
Spannungsrisse in der Oberflache (Haarrisse) lassen sich nicht vermeiden. Diese Haarrisse
haben keinen Einfluss auf Stabilitdt bzw. Nutzung des Anhangers.

Da die Anhanger in der Regel nicht isoliert sind, kann es bei Temperaturschwankungen zu
Kondenswasserbildung unter Planen-, Aluminium- und Polyesterabdeckungen kommen. In
diesem Fall ist fur eine ausreichende Beluftung zu sorgen, um eine Schimmelbildung zu
vermeiden.

Auch sind die Anhanger nicht zu 100% wasserdicht. Wassereintritt ist selbst bei Verwendung
von Gummiabdichtungen und sorgféltiger Verarbeitung moglich.
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Die Garantie erlischt:
Bei Nichteinhaltung der Bedienungs-, Wartungs- und Inspektionsvorschriften.
Bei technischen Verdnderungen des Anhéngers.

Bei eigensténdigen An- und Aufbauten, die nicht von Fa. Blyss transporttechnik freigegeben
sind.

Beim Uberladen des Anhéngers und unsachgeméaBer Nutzung.
Bei der Verwendung von nicht original Ersatzteilen.
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf dem Anhénger.

Bei Nichteinhaltung der Serviceintervalle wie Achse, Bremse, Auflaufeinrichtung, hydraulische
Anlagen usw.

Bei falscher Oberflachenbehandlung der verwendeten Materialien.

Bei weiterer Nutzung des Anhéngers, obwohl Méngel bereits bekannt und gemeldet sind und
die Nutzung durch den Hersteller bis zur Reparatur untersagt wurde.

Bei weiterer Nutzung des Anhéngers bei bekannten Mangeln, wodurch die Reparatur
unmdglich, bzw. aufwendiger oder nur durch erheblichen Mehraufwand méglich ist und die
Nutzung des Anhangers gemindert wird.

Die Garantie beinhaltet nicht:

Ausgaben fiur laufende Wartung.

Kosten, die auf normalen Verschleif3 zurtick zufiihren sind oder auch, da der Anhénger lange
Zeit nicht benutzt wurde.

Fehler, die aus nicht vorschriftsméaBiger Behandlung des Anhangers zuriickzufiihren sind.
Méngel, die auf die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen zurlckzufthren sind.

Méngel, die auf Folge einer Reparatur durch keine Fachwerkstatt zurtickzufiihren sind.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Sicherheit

1.1 BestimmungsgemaéBer Einsatz

Das Fahrzeug darf nur entsprechend den Angaben in dieser Betriebsanleitung betrieben
werden. Er darf nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Er darf nur von
eingewiesenem Personal bedient werden, welches diese Bedienungsanleitung gelesen und
auch verstanden hat. Der Anhdnger muss vor jeder Inbetriebnahme auf die Verkehrs- und
Betriebssicherheit geprift werden.

Weiter ist der Anhanger entsprechend den Bestimmungen der StVO vor der Inbetriebnahme
auf 6ffentlichen StraBen bei der Zulassungsstelle zu zulassen und zu versichern.
Arbeitsweisen, welche die Sicherheit des Anhéngers beeintrachtigen, sind strikt zu
unterlassen. Sdmtliche Bordwénde und Verschlisse miissen wahrend der Fahrt geschlossen
und gesichert sein. Der Anhanger darf nur fiir den vorgesehen Einsatz eingesetzt werden.
Far den Betrieb des Anhangers sind in jedem Fall die Sicherheits-, StraBenverkehrsordnung
und Unfallverhltungsvorschriften nach StVO, StVZO und BGD D 29 giiltig.

1.2 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Vor dem ersten Einsatz des Fahrzeugs muss diese Betriebsanleitung sorgféltig gelesen
werden. Immer sicherheits- und gefahrenbewusst arbeiten.

Schaden und Mangel am Fahrzeug sofort dem Verantwortlichen melden. Bis zur Behebung
der Schaden oder Mangel darf das Fahrzeug nicht mehr benutzt werden. Zulassige Achslast,
Stitzlast und Gesamtgewichte sind zu beachten.

Die Fahrweise ist immer den Stra3en- und Verkehrsverhéltnissen anzupassen —
Witterungseinflisse wie Seitenwind usw. sind zu beachten.

Nicht erlaubt ist:

Das Uberschreiten des zulassigen Gesamtgewichts (siehe technische Daten, Fabrikschild).
Das beférdern von Personen.

1.3 Organisatorische MaBnahmen

Sicherstellen, dass die Betriebsanleitung immer verflgbar ist. Sicherstellen, dass nur
eingewiesenes Personal mit dem Fahrzeug arbeitet.

In regelméaBigen Abstanden prifen, ob sicherheits- und gefahrenbewusst gearbeitet wird.
Diese Bedienungsanleitung ist sorgféltig aufzubewahren und bei einem eventuellen
Weiterverkauf des Anhéngers dem Kaufer auszuhéndigen.

1.4 Wartung und Reparatur

Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur von Fachpersonal ausgefiihrt werden. Fir alle
Reparaturen sind nur Original Ersatzteile zu verwenden.

Zusétzliche An- oder Umbauten sind nur nach Absprache mit dem Hersteller erlaubt.

Nach 10.000 Fahrkilometer, bzw. 1 x jéhrlich sind alle Verschraubungen des Anhéngers zu
kontrollieren und gegebenenfalls mit einem Drehmomentschlissel mit einem
Anzugsdrehmoment von 110 — 120 Nm nachzuziehen.

Weiter Vorschriften, die zu beachten sind: Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften,
Landerspezifische Vorschriften, Normen und Richtlinien.

1.5 Montagearbeiten am Fahrgestell
Am Fahrgestell dirfen grundsétzlich keine Locher gebohrt, bzw. bereits vorhandene Lécher
aufgebohrt werden.
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2. Beschilderung
Alle am Fahrzeug angebrachten Hinweis- und Typenschilder miissen immer deutlich lesbar
sein. Beschadigte und nicht mehr lesbare Schilder sind zu ersetzen.

Dem Typenschild kdnnen Baujahr, zuldssiges Gesamtgewicht, Typbezeichnung und
Fahrgestellnummer entnommen werden.

3. Bedienung
Bei technischen Fragen steht Ihnen die Fa. Blyss zur Verfligung. Das Fahrzeug ist vor jeder
Fahrt auf die Verkehrssicherheit zu prifen.

3.1 Kontrollen vor jeder Fahrt

a) richtiger Luftdruck in den Reifen

b)  Beleuchtungseinrichtung auf Beschadigung und Funktion
c) gleichmaBige Verteilung und Sicherung der Ladung

d) vollstdndige Verriegelung der Anhéngerkupplung

3.2 Ankuppeln des Anhéngers
Der Anhanger wird mit Hilfe der Kugelkupplung mit dem Auto verbunden. Dabei ist wie folgt
vorzugehen:

1. Handgriff nach vorne hochziehen.

Gedffnete Kupplung mit hochgezogenem Handgriff auf den Kugelkopf aufsetzen und
nach unten driicken.

3. Kupplung schlieBt sich durch leichten Druck. So weit nach unten driicken, bis Sperrklinke
herausschnappt. Die Zugkupplung ist richtig eingerastet, wenn die Einrastanzeige auf +
bzw. auf grin steht.

4. Das elektrische System wird mittels Stecker am Anhénger und Steckdose am
Zugfahrzeug verbunden.

5. Vor Fahrtantritt ist die korrekte Wirkungsweise der Beleuchtung am Anhanger zu prifen.

6. Bei gebremsten Anhangern Abreisseil fir Bremse montieren.

Vor Fahrtbeginn ist beim Anhanger das Stiitzrad ganz hochzudrehen. Das Stitzrad darf dabei
das Bremsgesténge nicht behindern. Weiter sind evtl. Unterlegkeile zu entfernen und die
Feststellbremse zu 16sen.

Ein Nicht Losen der Bremse fiihrt zu Bremsen- und Reifenschaden, sowie zu gefahrlichem
Fahrverhalten des Anhéngers.

3.3 Abkuppeln des Anhéngers
Vor dem Abkuppeln ist der Anhanger mit Hilfe der Feststelloremse, bzw. mit Unterlegkeilen vor
unbeabsichtigtem Wegrollen zu sichern.

Stiitzrad nach unten drehen, bis der Anhanger in der Kupplung entlastet wird.

Den Stecker fir das elektrische System herausziehen.

Abreisseil bei gebremsten Anhangern abnehmen.

Durch Auslésen der Sicherung und gleichzeitigem Anheben des Handgriffes den
Anhanger von der Zugvorrichtung des Autos abheben. Lastverschiebung beachten.

Eal Sl
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4. Beladung
Beim Beladen des Anhangers ist zu beachten, dass das Gesamtgewicht nicht Gberschritten
wird. Fir eine gleichmaBige Beladung unter Berlicksichtigung der Stitzlast ist zu sorgen.

Stitzlast

Die jeweilige Stitzlast der Anhanger ist zu beachten.

Es ist auf eine gleichméaBige Beladung zu achten. Im Zweifelsfall kann die Beladung de:
Anhéngers im vorderen Bereich etwas héher sein.

Eine Uberladung des Anhéngers im hinteren Bereich hat negative Auswirkungen auf dit
Stutzlast und somit auch auf das Fahrverhalten — Schleudergefahr!!

4.2 Be- und Entladevorgang

1. Zum Be- und Entladen muss der Anhénger an ein Zugfahrzeug angekuppelt sein.

2. Ein Be- und Entladen ohne Zugfahrzeug ist nur mit Heckstiitzen (Zubehér) méglich, da
der Anhénger sonst nach hinten kippen kann — Verletzungsgefahr!!

3. Der Anhé&nger muss gegen unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert sein.

4. Nach Gebrauch sind die Heckstlitzen wieder in die Transportposition zu bringen.

4.3 Ladung

1. Die Ladung ist auf der Ladeflache des Anhangers immer gleichméaBig und formschlissic
zu verteilen (nie einseitig).

2. Ladung darf nicht Gber Bordwénde hinausragen. Fur daraus entstehende Schéaden
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

4.4 Ladungssicherung

1. Die Ladung muss immer vorschriftsméaBig nach StVZO, BGV D 29 und der VDI-
Vorschriften fest und sicher verzurrt sein, bzw. mit anderen zugelassenen Hilfsmitteln
gesichert sein.

2. Bordwéande und Verschlisse missen wéhrend der Fahrt immer geschlossen und
gesichert sein.

3. Je nach Bauart sind die Anhanger der Fa. Blyss mit Ringdésen, Lochsystemen oder
anderen angebrachten Verzurrmdéglichkeiten ausgestattet.

4. Bei Anhangern mit Plane und Spriegel ist die Ladung auch entsprechend zu sichern, da
das Planengestell keinen ausreichenden Halt fur die Ladung gibt.

5.  Als geeignetes Verzurrmittel sind Zurrgurte mit Ratsche zu empfehlen. Als weitere Hilfs
mittel sind im Boden integrierte Anbinderinge oder Klappringe zu empfehlen.

6. Beim Transport schwerer Ladungsgegenstande mit Punktbelastung ist vorab mit der Fa.
Blyss abzukléren, ob die Ladebrlcke fir diese speziellen Falle geeignet ist.
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5. Bedienung der Baugruppen

5.1 Feststellbremse (bei gebremsten Anhéngern)

a) Feststellboremse mit Gasdruckddmpfer
Bei dieser Ausfliihrung muss der Handbremshebel nur Gber den Totpunkt gezogen
werden, die Gasfeder spannt die Bremse und hélt sie gespannt.

b) Feststellboremse ohne Gasfeder — Federspeicher
Hier muss der Handbremshebel bis in die senkrechte Position gezogen werden. Dadurch
wird der Federzylinder am Bremsgestédnge gespannt.

5.2 Auflaufbremse

Samtliche gebremste Anhé&nger sind mit einer Riickmatik-Bremsanlage ausgestattet und
bedrfen, auBer der Schmierung des Auflauf-Schieberohrs und des Umlenkhebels, keiner
zusétzlichen Wartung.

Das Schieberohr ist alle 10.000 km oder 1 x jahrlich mit Mehrzweckfett zu schmieren.

5.3 Achsen

Alle Anhanger der Fa. Blyss sind mit wartungsfreien Gummifederachsen ausgestattet.
Eventuell notwendige Reparaturen an der Achse kénnen nur vom Hersteller durchgefiihrt
werden.

An den Achsrohren sind jegliche SchweiBarbeiten untersagt, da dadurch die Gummifedern
beschéadigt werden kdnnen und die Dampfungs- und Federungseigenschaften nicht mehr
gegeben sind.

Nach 10.000 Fahrkilometern oder nach 6 Monaten ist das Axialspiel der Radnabenlagerung zu
prifen. Falls notwendig, ist eine Neueinstellung des Achslageraxialspiels vorzunehmen.

Eine zu strenge Einstellung kann zu Lagerschéden fihren!

5.4 Bereifung

Verschiedene Bereifungen verlangen einen unterschiedlichen Luftdruck in den Reifen. Der
Luftdruck ist regelmaBig zu kontrollieren. Den richtigen Luftdruck entnehmen sie der
Luftdrucktabelle:

ReifengréBe \ Luftdruck in bar ReifengroBe } Luftdruck in bar
195/50B10 . 6,0 195/50R13C | 6,25
175R14C ! 3,75 185R14C | 4,5
195/70R15C ' 3,8 195/55R10 ' 6,25
165R13C i 4,5 165/70R13 ! 2,5

Den Luftdruck fir SondergroBen erfragen sie beim Hersteller.

Wird der Anhénger nicht benutzt sollte dieser aufgebockt werden, um eine Verformung der
Reifen zu verhindern.

Reparaturen an Reifen dirfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

Nach § 36 der StVZO missen Reifen eine Mindestprofiltiefe an jeder Stelle des Reifen von
mindestens 1,6 mm aufweisen. Abgefahrene Reifen sind umgehend zu erneuern.

Bei neu erworbenen Anhangern bzw. bei gewechselten Radern sind die Radmuttern mit einem
Drehmomentschlissel nach 50 km Fahrtstreck nachzuziehen.
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6. Bremsen

Alle gebremsten Anhanger der Fa. Blyss sind mit einer 2-, 4- bzw. 6-Rad Auflaufbremsanlage
mit Riickfahrautomatik ausgestattet und bedurfen keiner zusatzlichen Wartung. Anfallende
Wartungs- und Einstellarbeiten an der Bremsanlage dirfen nur von fachkundigem Personal
durchgefuhrt werden.

Alle 10.000 Fahrkilometer oder alle 12 Monate ist der Bremsbelagverschlei3 der Radbremsen
durch Nachstellung der Bremsbacken auszugleichen.

Die Bremsbeldge sind alle 10.000 km, bzw. 1 x jahrlich auf Verschleif3 zu priifen. Sobald der
Bremsbelag auf ca. 1 mm Dicke abgenutzt ist, missen die Bremsbeldge erneuert werden.
Des Weiteren sind erlahmte oder Uiberdehnte Bremszugfedern zu erneuern.

Die Bremsbelagstarke kann durch Sichtkontrolle an der Offnung Uberprift werden.

Zur Vermeidung von Bremsschwierigkeiten muss die einwandfreie Funktion der
Anhangerbremse immer wieder durch Probebremsungen sichergestellt werden. Die
Bremsanlage ist regelmaBig einer Sichtkontrolle zu unterziehen, bei der folgende Kriterien
beachtet werden mussen:

. Flhrungen, Bowdenziige und Gabelkdpfe dirfen nicht beschadigt oder korrodiert sein.

e  Staubmanschetten und Abdichtungen dirfen nicht beschadigt sein.

e Gelenke an Gabelkdpfen und Gestdnge missen ordnungsgeman gesichert und leicht
gangig sein. Weiter dlrfen diese Bauteile nicht ausgeschlagen sein.

e  Bowdenzige mussen einwandfrei gefiihrt und ohne erkennbare Beschédigung sein.

e  Bremsbeldge prifen, Mindeststarke beachten.

e  Bei Bremsbelagwechsel auch immer die Radlager auf Verschleif3 und Beschéadigungen
priifen.

7. Kippbare Anhédnger

Diese Hinweise betreffen die Modelle Monza, Maylon und Lenka, d. h. alle Kippanh&nger mit
hydraulischer Kippvorrichtung.

Die Anhéanger durfen nur gekippt werden, wenn sie angekuppelt sind.

Vor dem Pumpen sind die Verriegelungen der Ladebriicke zu &ffnen.

Zum Kippen Pumpventil schlieBen und Pumpe betétigen. Zum Ablassen der hochgepumpten
Ladebriicke ist das Pumpventil langsam zu 6ffnen.

Abkippen nur auf fester, ebener Flache. Dabei ist auf Standsicherheit zu achten.

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich, d. h. unter der Bricke bzw. dem Anhénger, ist
lebensgefahrlich und daher verboten.

8. Elektrische Anlage

8.1 Allgemein

Alle Anhénger der Fa. Blyss sind serienmaBig mit einer Sicherheitsbeleuchtung und 7-poligen
Stecker ausgestattet. In dieser Sicherheitsbeleuchtung sind Nebelschlussleuchte, Blinker,
Rucklicht, Bremslicht und Kennzeichenleuchte integriert.

Sollte Das Zugfahrzeug mit einer 13-poligen Steckdose ausgestattet sein, so kann mit Hilfe
eines Adapters (Zubehor) die elektrische Verbindung zum Anhanger hergestellt werden.

Vor jedem Fahrantritt ist die Funktion der Beleuchtungseinrichtung zu priifen!

Beschéadigte Lampen kdnnen nach Abschrauben der Lichtscheibe ersetzt werden. Auf die
jeweilige Leistung (Watt), die auf den jeweiligen Lampen angegeben ist, ist zu achten.
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8.2 Steckerbelegung 7-polig
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9. Zubehoér

9.1 Plane und Spriegel
Um das Ladevolumen zu erhéhen, bzw. zum Schutz von empfindlichen Waren bietet die
Fa. Blyss fiir einige Anhanger als Zubehoér Plane und Spriegel in verschiedenen Héhen an.

Auch beim Warentransport mit Plane und Spriegel ist auf eine ausreichende
Ladungssicherung zu achten, das Planengestell reicht nicht aus.

Beim Fahren mit Planenaufbau ist besonders bei ungiinstigen Witterungsverhaltnissen, wie
starkem Wind, Windbden, starke Seitenwinde usw. besondere Vorsicht geboten, da der
Anhénger vor allem im unbeladenen Zustand durch Windeinwirkungen umfallen kann. In
extremen Windsituationen wie Orkanbden usw. ist die Fahrt mit dem Anhénger zu
unterbrechen.

Bei Unfallen durch nicht angepasste Geschwindigkeit bei oben beschriebenen
Witterungsverhéltnissen tbernimmt die Fa. Blyss keine Haftung.

Bei Fahrten mit Plane und Spriegel muss die Plane vor Beginn der Fahrt komplett
verschlossen und mit den dafiir vorgesehenen Befestigungsmdéglichkeiten gesichert werden.
Fahrten ohne Plane, nur mit Planengestell sind nicht zulssig.

9.2 Teleskop- und Schiebestiitzen
Um beim Beladen, bzw. Befahren des Anhangers diesem die nétige Standsicherheit zu gebe
bietet die Fa. Blyss am Rahmen angeflanschte Teleskop- oder Schiebestiitzen an.

Die Stutzen sind regelmaBig, je nach Gebrauch, bzw. 1 x jahrlich am Schmiernippel oben am
Kurbelgehduse abzuschmieren.

9.3 Auffahrschienen

Je nach Anhéngertyp sind einige Modelle mit Auffahrrampen ausgestattet. Es ist darauf zu
achten, das die Auffahrrampen richtig mit den dafiir vorgesehenen Halterungen befestigt sinc
um ein Abrutschen der Auffahrrampen zu verhindern. Der Abstand der Rampen zueinander
muss genau auf der Spur des zu verladenen Fahrzeugs eingestellt sein.

Die Rampen sind fur Fahrzeuge mit Bereifung und Gummiraupen geeignet, aber nicht fir
Fahrzeuge mit Stahlraupen.

9.4 Seilwinden

Die Anhénger der Fa. Blyss sind je nach Typ mit verschieden Seilwindentypen (Stahlseil,
Band) ausgestattet. Sie dienen ausschlieBlich dem leichten und ruckfreien Ziehen diverser
Lasten auf den Anhanger. Die Seilwinden sind nicht geeignet, Personen zu heben und sind
nicht fir motorischen Betrieb zugelassen.

Unter Last mussen mindestens 2 Seilwindungen auf der Trommel verbleiben. Den
Bremsmechanismus nicht eindlen oder fetten.

Drahtseile bzw. Bander regelmé&Big auf Verschlei3 Gberprifen (Ablegekriterien nach DIN
15020 beachten). Treten Beschédigungen wie Quetschstellen, Briiche einzelner Dréhte,
Anrisse, auf, so sind die Seile bzw. Bénder sofort auszuwechseln.

Lagerbuchsen der Antriebswelle und Trommelnabe regelmaBig eindlen.

Der Zahnkranz ist regelmaBig einzufetten.

Das Gewinde der Kurbel muss stets gefettet sein.

Den Bremsmechanismus NICHT einélen oder fetten!

Die Seilwinde ist mindestens 1 x jahrlich durch einen Sachkundigen nach VGB 8 §23 zu
prifen.

Die Seilwinde darf nicht zur Sicherung von Lasten eingesetzt werden (z.B. Autotransporter)!

Seite 13



BEDIENUNGSANLEITUNG

10. Pflege und Wartung

10.1 Verzinkte Teile

Verzinkte Teile mlssen oxidieren, bevor die Verzinkung einen wirksamen Rostschutz bildet.
Die Verzinkung entfaltet erst dann vollstindig ihre Wirkung, wenn das Material stumpf
geworden ist. Da Sduren und bestimmte Chemikalien die verzinkten Teile angreifen, sind nach
Fahrten auf Strassen, auf denen Salz gestreut wurde, bzw. nach dem Transport von
Dingemitteln oder anderen saurehaltigen Substanzen eine sorgféltige Reinigung mit einem
Hochdruckreiniger vorzunehmen. Zum Schutz von verzinkten Oberflachen der Metallteile
empfiehlt die Fa. Blyss diese mit einem handelstblichen Korrosionsschutzmittel zu behandeln.

10.2 Planen

Planenaufbauten sind aus hochwertigem, wartungs- und pflegeleichtem Material gefertigt.
Verschmutzungen kénnen schnell und einfach mit einem Hochdruckreiniger abgewaschen
werden. Fur die Reinigung und zur Pflege des Materials empfehlen wir einen Aluminium- und
Planenreiniger zu verwenden.

10.3 Aluminium

Samtliche Aluminiumteile sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit wartungs- und
pflegeleicht und kdnnen bei Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger gewaschen
werden. Um starke Verschmutzungen zu entfernen und den Aluminiumglanz zu erhalten,
empfehlen wir auch hier einen Aluminium- und Planenreiniger.

11. Schmierplan
Fiir alle Schmierstellen ist handelsiibliches Mehrzweckfett nach DIN 51825 KTA 3K zu
verwenden.

Die Auflaufeinrichtung, der Umlenkhebel der Handbremse und bei Drehschemeln der gesamte
Umfang des Drehkranzes und die Deichselbefestigung sind alle 10.000 km, bzw. 1 x jahrlich
zu schmieren.

Gelenke und Bowdenziige an der Bremse sind regelmaBig zu élen bzw. zu fetten und auf
Leichtgangigkeit zu prifen.

Die Kugelkopfkupplung ist regelméaBig zu reinigen. Kugelschale, Gelenke und Lagerstellen
sind regelmé&Big zu dlen. Die Kupplung ist auch auf Leichtgéngigkeit und VerschleiB zu prifen.

12. Aligemeines

12.1 Fahrhinweis

Mit zunehmender Geschwindigkeit verschlechtert sich die Fahrstabilitdt von Gespannen.
Daher sollte unter ungiinstigen Strassen-, Wetter- und Windverhéltnissen die gesetzlich
erlaubte Hochstgeschwindigkeit nicht ausgenutzt werden. Vorsicht auch bei beladenen
Anhéngern und Gefélle.

Bei glatten, rutschigen Strassen muss beachtet werden, dass die Fahrstabilitat und das
Bremsverhalten durch die verminderte Haftung der Reifen beeintréchtigt wird.

Bei Fahren mit langen Anhé&ngern und Drehschemelanhangern sind der Wendekreis, sowie
das Nachlaufen bei Kurven zu beachten. Weiter ist darauf zu achten, dass beim Rangieren
nicht zu stark eingelenkt wird, um ein Kollidieren des Anhé&ngers mit dem Zugfahrzeug zu
vermeiden.
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12.2 Bremsverhalten
Es ist zu beachten, dass der Bremsweg eines Anhéngergespanns langer ist als der des
einzelnen Zugfahrzeugs, weiter verldngert sich der Bremsweg beim beladenen Zugfahrzeug.

12.3 Winterbetrieb — Regen

Werden Anhanger mit Plane im Freien abgestellt, ist zu beachten, dass sich nach
Niederschldgen Wasser bzw. Schnee oder Eis auf dem Dach sammeln kann. Vor Fahrbeginn
sind die Dacher von Wasser, Schnee bzw. Eis zu befreien.

Kastenanhénger sollten nach Mdéglichkeit nicht waagerecht abgestellt werden, damit das
Regenwasser ablaufen kann.

12.4 Geschwindigkeitsbegrenzung
Mit Anhéngern darf innerhalb der BRD normalerweise auBBerhalb geschlossener Ortschaften
und auf Autobahnen die Geschwindigkeit von 60 km/h - 80 km/h nicht Uberschritten werden.

12.5 100 km/h Regelung
Es besteht die Mdglichkeit, Anhanger auf 100 km/h zuzulassen, wenn verschiedene Kriterien
erfullt werden.

12.6 TUV/ DEKRA )
Ungebremste und gebremste Anhanger erhalten bei der Erstzulassung 2 Jahre TUV und sind
danach alle 2 Jahre beim TUV / DEKRA vorzufthren.

12.7 Bereifung

Das Herstellungsdatum auf dem Reifen muss nicht dem Herstellungsdatum des Anhéangers
entsprechen. Bei sachgeméBer Lagerung der Reifen ist bis zu 4 Jahre nach dem
Herstellungsdatum verwendeter Reifen als fabrikneu anzusehen.

Die Mindestprofiltiefe in der BRD betragt nach StVZO mindestens 1,6 mm.

Bei wenig benutzten Anhéngern ist zu beachten, dass die Reifen durch Witterungseinfliisse,
wie direkte Sonneneinstrahlung schneller altern. Daher ist eine regelméaBige Prifung der
Reifen notwendig.
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13. Inspektionen

Modell:

VIN-Nr.:

Ubergabe-Service

Nach 12 Monaten

Nach 24 Monaten

Stempel Fachwerkstatt

Stempel Fachwerkstatt

Stempel Fachwerkstatt

Datum Datum Datum
Unterschrift Unterschrift Unterschrift
Nach 36 Monaten Nach 48 Monaten Nach 60 Monaten

Stempel Fachwerkstatt

Stempel Fachwerkstatt

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Datum

Datum

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

Nach 72 Monaten

Nach 84Monaten

Nach 96 Monaten

Stempel Fachwerkstatt

Stempel Fachwerkstatt

Stempel Fachwerkstatt

Datum

Datum

Datum

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift
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